
加湿 ユニッ ト販込 □ 

(前面-背面） 


屋外温度センサー部 

屋外の温度を検ミ日します。 
槽励 


加湿 ユニッ ト吹出 □ 

(前励 

加湿ユニ、:^ 


iiis) 


ドレンホース 

室内 ユニッ トから出た水を 
排出します。 


ドレン扫わ长〇 

暖房-加湿暖房運転時、室外ユニ 
出た水を排出します。（底面後方) 


卜から 









































各部の名前と働を 


ルーパー(左ち風向調節羽根) 

吹出□内にあります。 _ 


送受信部'.'…'''''''''… 

• 1」モコンからの信号を受けたり、 

U モコンへ信号ををります。 
■信号を受けると、受信音と同時に 
運転ランプび点滅し、受信を確認 
でさます。パワーセレクト r 入」の 
ときは、運転ランフとタイマー 
ランプび点滅します。：！：：’；；’:' 
• 運転開始’ ••ピッピッ。 

•設定変更…ピッ少 
•運転停止…ピー J 


つまよラ粒. . 

議の麵藝趋留匪;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
瞧慧運範巧雖 i 策是猫罪 


| BI 運転フンプ※ :タイマーランプ(桓色)※ 

睡国麵醒;1圍圓疆画圍圍漏 sa 

■運転モードによってランプの色； _ 

び変わりまず。 ! in 内部クリ-ンランプ(緑を)※ 

i ;; i 疆曇み;’;ぉ;ぉぉぉ，み;，;，赤色;;;;;;;;;圍1111: 

•; 令房 . 青色 ；点滅している場合は、フラットパ 

單圍鹽-誦麗圍屬圓穫誦:画;;; N 圓圓 a 雖;隨隱屬隱鍛毅説明書壓雙震幾: 
:画: * ::瞧画; . . . 謹;;;超證麵圓; i ;;;;;;;;;; ;;;;;;;画 

出;;;;;;吃;^ 胃謂;^ ミ胃;ぉ; Mi ;; 谓塵;^;;;;;;;;;;;;;;;哉课蟹 I 胃 

•エアコンと換気を同時に運転して：おそうじうンプ※ 

いるときは、ランプのをが変わり^画9 

ます。を房、暖房などの運転時、 最；つラットパネルに付属の取扱説明 
初の2砂間のみ白色が点!打しまず。； 書をご覧ください。 

;面;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;画;;;;;;;;;;;;幾誦回画稳 y が;ド r 夾 j 巧迟き域を::震囊藝議 li 誦濃赛敲强業が占; 


化擁誰遐謹藤整麗籍聽-:麵固;-; 
H 出扇誦謹；聽禱麵麵素麵圓圆圓刚圓; 
: *11 賴画關誦麵載議騷顏麵:圍; 
h: 圍騒議麵麵議顚誦觀議議圓: 


圏;;獲圓關麗顯讀黯議議圍:超圍 
H 出議類剛霞璧麗圍麗園瞧圓面圓;; 


om 応急昇降スイッチ 

^圆隱盟画:腳誦 jlii 翻!*類畿誦謡: 

. . 























































■ か 

..... ク V.'pfc...................... 

ユニット 


加湿 ユニッ ト吹出 □ 

御励 

加湿ユニッ 


匡) 


吹出口 


ドレン排水 □ 

暖房-加湿暖房運転時、室外ユニットから 
出た水を排出します。（底面後方） 





加湿 ユニッ ト販込 □ 

(前面-背面） 

屋外温度センサー部 

屋外の温度を検ミ日します。 
槽励 

機種名 

冷媒配管.接続電線、 
加湿ホース 

ドレン ホース 

室内 ユニッ トから出た水を 
排出します。 


アース 端子 

(内部） 

























































各部の名前と働を 


リモコン 



穂 -切タイマーボタン 

運転を停止するまでの時間を設定 
し9 〇 


運転/停止 


纖麵義 


運転開始時の室内温度、屋外温度 
に旅じて、自動で最適な運辕モード、 
設定温度、設定湿度を選びます。 


湿度で しつど％ 


パワフルおがらせ 


パワフルボタン 


冷房-暖房の風量-能力を 
パワーアップして運転します。 


室内の状況をお知らせし 、 mm 
転を提案じます。遍度•湿度•ミ肖費 
電力などの情報もお知らせします。 


上がる 



メニュー操作ボタン 


メニ:!一画面で項目を選択します< 




メニュー困面を表赤します。 
また、操作をま定じまず。;; 


戻る 


一つ前の画面に戻ります。 

!難:煎 i | 


メニュー操作を終了しまず。 
また、タイマー設定、快眠 
運転、へや干し運転、るす 
ばん換気運転、けつろ防止 
運転を取り消します。 


設定確認 
ボタン 

現在の風量、風向、 

換気レベル、タイマー設定 
などを確認できます。 


上下風向 
ボタン 

上下の風巧を調節します。 
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送受信部 



ppjgk 


運転中 


- 


雌然 


I 離 


巍薰確認, fl 風量 


ぷ房 


除湿 加湿 


内容 

上にをメニューびあります。 


反串五表术 


選択されていることを表します。 


.一びあ0ます。 


や設定び選択でさます。 


!;を巧すと信号び 
送信されます。 


ミ免を:送信 


ダイレクト運転ボタン 


時刻タイマーを設定します。 


ぶ量„ を房•暖房-除湿-加湿運転など 

據邁 がお,：運転モードを巧り替えます。 


表示部 


占與か>偷ぃ；：、 

f 態が 

'夕ぶ::/:タイマーボタン 


室内ユニットへ信号を迸言したり 、I 
室内ユニットから信号を受信します 。 J 


左ちの風向を調節します。 


運転1犬態を表示します。 

(図は説明のため全部表示していまず。) 


傷付き防止のため、表示部には保護シートを貼っています。 
ご使用時はシートをはびしてください。 


左ち風向ホタン 


風量ホタン 


風11!を調目 P します 






































































運輯前の準備 



電池を入れる 


現在時刻を合わせる 


ふたの奪マークを指で軽く巧をえ 
手前に引いて、持ち上げる。 


ら 


ゴニユ — : 


»をがず, 




単3おアルカリ巧電池を 
2本入れる。 




で現をの時刻を表おさせ 
を巧す。 


% 



ふたををとどお0閉める。 


•表示部の時刻び点滅しますので、現在時刻を合わせてく 
ださい。 




電池について 

•交換の目安は約1年ですび、 U モコンの表示部び薄く 
なり受信されにくくなりましたら、 2本同時に新しい 
単3形アルカ U 乾電池と交換してください。 

•付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意し 
てぃるちので、1年に満たないラちに消耗することび 
あ0ます。 


♦現在の時刻び設定されます。 



.... 終了/取消;を巧ず。 


•時計合わせを終了します。 

■細 

♦タイマー設定-快眠運転-へや干し運転-るすばん換 
気運転-けつろ防止運転中は時計合わせびでをません。 
♦時計合わせをしていない（時刻12 : 00び点滅してい 
る）ときは、時刻タイマー設定-快眠達転び使用でさま 
せん。 
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